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@ Sauleda Technical Tarp

icas técnicas e Technical cteristics e Caractéristiques techniques e Technische Date

Tejido e Fabric eTissu « Gewebe Polyester AT 1100 dtex
Ancho ¢ Width e Largeur e Breite 300 cm
Peso e Weight e Poids e Gewicht 540 gr/mZ
Espesor e Thickness » Epaisseur o Dicke 0,43 mm
Acabado e Finish e Finition e Fertigung Mate e Matt
Resistencia traccion e Tensile strength e Résistance a la rupture  Héchstzugkraft Urdimbre « Warp ¢ Chaine o Kette 230 daN/5 cm

Trama e Weft e Trame e Schuss 130 daN/5 cm
Resistencia desgarre o Tear strengthe Résistance a la dechirure » Weiterreissfestigkeit | Urdimbre « Warp  Chaine o Kette 25 daN

Trama e Weft e Trame e Schuss 20 daN
Adherencia  adhesion e Adhérence « Haftung 9 daN/5 cm
Longitud de las piezas e Roll length e Longueur des piéces o Rollenlénge 50 ml

APLICACIONES e APPLICATIONS o APPLIKATIONEN

Confecci6n » Fundas e Clothing e Covers e Décoration e Couvree Konfektion e Ausstattung
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BLANCO AMARILLO ROJO

6867 6866 6871
VERDE AZUL MARINO
6872 6865 6869
GRIS CLARO NEGRO

6868 6870



Sauleda

SAULEDA, S.A.
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08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150

Fax +34934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com



