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@ Sauleda Technical Texilife

6650 TEXILIFE

6647 TEXILIFE PLUS

ractéristiques techniques e Technische Date

Texilife Texilife Plus

Tejido e Fabric eTissu « Gewebe Polyester AT 1100 dtex Polyester AT 1100 dtex
Peso » Weight e Poids « Gewicht 670 gr/m’ 780 gr/m’
Ancho e« Width e Largeur e Breite 300 cm 300 cm
Espesor e Thickness o Epaisseur o Dicke 0,53 mm 0,65 mm
Resistencia traccion e Tensile strength Urdimbre « Warp e Chaine e Kette 300 daN/5cm 300 daN/5cm
Résistance a la rupture o Hochstzugkraft Trama e Weft o Trame e Schuss 280 daN/5cm 300 daN/5cm
Resistencia desgarre o Tear strength Urdimbre « Warp e Chaine e Kette 30 daN 40 daN
Résistance a la dechirure  Weiterreissfestigkeit | Trama e Weft e Trame e Schuss 25 daN 40 daN
Adherencia e adhesion e Adhérence « Haftung 10 daN/5 cm 10 daN/5 cm
Longitud de las piezas e Roll length e Longueur des piéces e Rollenldnge 50 ml 50 ml

APLICACIONES o APPLICATIONS o APPLIKATIONEN

Agua potable e Piscifactorias ¢ Fish farms e Drinking water o Piscicultures o Eau potable e Fischzuchtbetriebe o Trinkwasser
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